1. Przygotowanie sciany 2. Przygotowanie tapety 3. Wyznaczanie pionow.
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4. Natozenie kleju. 5. Przyklejenie pierwszego brytu 6. Usunigcie nierownosci

5z na $ciane watkiem malarskim lub pedzlem cienkg
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7. Przyklejenie kolejnych pasow

Przyklej kolejne pasy tapety, rozpoczynaj klejenie zawsze o
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gory.
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awdzaj aby pasy stykaly sie rowne, 1ok aby zachowaé
jednolitosé wzoru.

8. Docisnigcie stykow

Styki pasdw docisnij walkiem lub migekkg szmatkq. Zabrudzenia
szmarki sq naturalne, nie wynikajq z odbarwienia taperty.
Nadmiar kleju scieraj na biezgco. Nie moze zaschngé na

tapecie.

10. Przyciecie zapaséw

Przymnij nozykiem gdérmy i dolny zap

as rapety, wg wymiarow
sciany. Usun nadmiar kleju lekko wilgotng czystqg ggbkg, zanim

wyschnie klej. Nie trzyj tapety i nie uzywaj srodkéw chemicznych

do jej czyszcz

9. Oczyszczenie i tgczenie brytow.

Usun pecherzyki powietrza za pomocg rakli i wilgotnej

szmartki/miekkie]

watkiem.
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